
     고효율에너지기자재 인증서
등기구 제41925호 유효기간 : 2019-12-26~2022-12-25

① 업체명(법인등록번호)
(주)상도전기 (284111-0129978)

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

기 자 재 명 : 등기구
형         식 : 실내용LED등기구
모    델    명 : SDKB114030-T
용         량 : 15 W
효         율 : 광효율[lm/W] : 105.4

경기 남양주시 화도읍 경춘로1842번길 6 (주)상도전기

(주)상도전기 : 경기 남양주시 화도읍 경춘로1842번길 6 (주)상도전기

④ 인증기자재

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2019년12월26일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유
효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<변경사항>

<본 인증서는 한국조명ICT연구원 KILT1912-D08766(2019-12-06)의 시험성적에 근거함>

<부속서류>
○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

한국에너지공단   이   사   장
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비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유
효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<부속서류>
○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

<부속서류 1>
◎ 고효율에너지기자재 인증 제품의 특징

<본 인증서는 한국조명ICT연구원 KILT1912-D08766(2019-12-06)의 시험성적에 근거함>

1. 초기광속[lm] : 1 601.8
2. 상관색온도[K] : 3 011
3. 연색지수[Ra] : 85.6
4. 역률 : 0.97
5. 전류 고조파 함유율[mA/W] : 0.821
6. LED Package : 삼성전자, SPMWH1228FD5WAV0SC
7. LED 컨버터 : (주)선일일렉콤, CV230SL4-24N, KS 제 10-0433호
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<본 인증서는 한국조명ICT연구원 KILT1912-D08766(2019-12-06)의 시험성적에 근거함>

◎ 고효율에너지기자재 공장 목록
공 장 명 공 장 주 소 비고

(주)상도전기 경기 남양주시 화도읍 경춘로1842번길 6 (주)상도전기

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유
효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<부속서류>
○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황
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<부속서류 2>
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◎ 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력
No. 발급일자 내용
1 2019-12-26 <모델추가인증>

<본 인증서는 한국조명ICT연구원 KILT1912-D08766(2019-12-06)의 시험성적에 근거함>

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유
효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<부속서류>
○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황
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<부속서류 3>
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